KALKWERK RYGOL
SAKREF rrockensavsTorre R

LEISTUNGSERKLARUNG
fir das Produkt

RYGOL Kalk-Zement-Putz superleicht
MAP-SL

LE-Nr. 020220

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

RYGOL MAP-SL

2. Verwendungszweck:
Leichtputzmértel nach DIN EN 998-1 LW CS Ill W2 mit mineralischem und organischem
Leichtzuschlag fiir auBen und innen

Chargennummer (=Herstelldatum) siehe Verpackung des Produktes

3. Hersteller:

Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
Deuerlinger Str. 43
93351 Painten b. Kelheim
Tel. +49 (0) 9499 9418 -0
Fax: +49 (0) 9499 9418 -45
Email: info@rygol-sakret.de

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 4
5. Harmonisierte Norm:
Notifizierte Stelle
EN 998-1
6. Erklarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmon|S|e.rt.e tephmsche
Spezifikation
Brandverhalten A1 (nicht brennbar) EN 998-1:2010
Kapillare Wasseraufnahme W2 EN 998-1:2010
Wass.e.rdampfdlffuswns- <25 EN 998-1:2010
koeffizient
Druckfestigkeit CSIi EN 998-1:2010
Lo 2 0,08 N/mm? bei Bruchbild )
Haftzugfestigkeit A, B oder C EN 998-1:2010
" g 0,21 W/(mK) P=50%
XVarmeIeltfahlgkelt 0.23 W/(mK) P=90% EN 998-1:2010
10, dry, mat. (Tabellenwerte nach EN 1745)
Dauerhaftigkeit Keine Leistung festgestellt EN 998-1:2010
T Siehe )
Gefahrliche Substanzen Sicherheitsdatenblatt EN 998-1:2010

9. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der
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KALKWERK RYGOL
SAKREF rrockensavsTorre R

Leistungserklérung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Joachim Korndérfer, Laborleitung A ) r
(Name und Funktion) NY A‘L,L chum o, "<L‘i\‘f}%)‘ 1
Nei) /
Painten, 02.12.2014. et
(Unterschrift)
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