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ED-L Edeldekor leicht

Fz Feinzug

KSP 2,3 Kornstrukturputz

MAP-H Kalk-Zement-Leichtputz Heraklith
MAP-L1 Kalk-Zement-Leichtputz

MAP-S Kalk-Zement-Maschinenputz schnell
MSP-L Maschinen-Sockelputz

MSP-LF Maschinen-Sockel-Faserputz
MZP 04 Zement-Maschinenputz
RP2,3,4,6 Reibeputz

SCP 2,3,5 Scheibenputz

SCP S2, S3 Scheibenputz spezial 3 mm
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1 Bezeichnung des Gemischs und des Unternehmens
11 Produktidentifikator
Handelsname: siehe Blatt 1
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Relevante Verwendung: Trockenmortel zum Anmischen mit Wasser - Siehe Technisches Merkblatt

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant: Kalkwerk Rygol GmbH & Co. KG
SAKRET Trockenbaustoffe
StralRe/Postfach: Deuerlinger Stral3e 43
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: D-93351 Painten
Telefon: +49-9499/94 18-0
Telefax: +49-9499/94 18 45
E-Mail: info@rygol-sakret.de
1.4 Notrufnummer

Giftnotruf Berlin +49 (30) 306 867 90
2 Moégliche Gefahren

21 Einstufung des Gemisches
Einstufung gemaR der EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP):
Hautreizung Kat. 2
Augenschaden Kat. 1

2.2 Kennzeichnungselemente
(Kennzeichnung gemaf der EG-Verordnung Nr. 1272/2008 (CLP))

Gefahren-Piktogramme:

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen
H318: Verursacht schwere Augenschéden

Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/
Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+ P310: BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige
Minuten lang behutsam mit Wasser ausspilen. Sofort arztlichen Rat
einholen/ &rztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und
Seife waschen.
P501: Inhalt/ Behalter kénnen in Ubereinstimmung mit den nationalen
Vorschriften entsorgt werden.

Sonstige Hinweise: Chromatarme, zementhaltige Zubereitung gemaf direktive 2003/53/EG
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2.3

3.1

3.2

Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthalt keinen vPvB (very persistent, very bioaccumulative) Stoff bzw. fallt nicht unter den
Anhang XIII der Verordnung (EG) 1907/2006.

Das Gemisch enthalt keinen PBT (persistent, bioaccumulative, toxic) Stoff bzw. fallt nicht unter den Anhang
XIII der Verordnung (EG) 1907/2006.

Das Produkt enthélt Chromatreduzierer, wodurch der Gehalt an wasserldslichem Chrom(VI) weniger als
0,0002 % betragt. Bei nicht sachgerechter Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uberlagerung kann der enthaltene
Chromatreduzierer jedoch seine Wirksamkeit vorzeitig verlieren und es kann eine sensibilisierende Wirkung
des Zements/Bindemittels bei Hautkontakt eintreten (H317 oder EUH203).

Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoffe:
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch.

Gemische:

Chemische Charakterisierung:

Mineralischer Trockenbaustoff, Zubereitung aus mineralischen Bindemitteln, Gesteinskérnungen und
Additiven

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Bezeichnung PZ-Klinker
Registrierungsnummer (ECHA) ---
EINECS 266-043-4
CAS 65997-15-1
Anteil im Gemisch >107 <20 M-%
Einstufung gemal EG-Verodnung 1272/2008 (CLP/ GHS)
Gefahrenklasse/ -kategorie STOT SE/ 3

Skin Irrit./ 2

Eye Damm./ 1

Skin.sens. /1B
H-Sétze H 315, 317, 318, 335
Bezeichnung Calciumdihydroxid
Registrierungsnummer (ECHA) 01-2119475151-45-0046
EINECS 215-137-3
CAS 1305-62-0
Anteil im Gemisch >3-<10M-%
Einstufung gemafl EG-Verodnung 1272/2008 (CLP/ GHS)
Gefahrenklasse/ -kategorie STOT SE/ 3

Skin Irrit./ 2

Eye Damm./ 1
H-Satze H 315, 318, 335

Den Volltext der hier benannten R- und H-Phrasen, sowie Erlauterungen zu den CLP-/ GHS-
Gefahrenklassen finden Sie in Kapitel 16.
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4.1

4.2

4.3

51

5.2

53

6.1

6.1.1

Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRBnahmen

Allgemeine Hinweise

Fir Ersthelfer ist keine spezielle personliche Schutzausriistung erforderlich. Ersthelfer
sollten aber den Kontakt mit dem feuchten Mdrtel vermeiden.

Einatmen

Staubquelle entfernen und fiir Frischluft sorgen oder betroffene Person an die frische Luft
bringen. Bei Beschwerden, wie Unwohlsein, Husten oder anhaltende Reizung, arztlichen
Rat einholen.

Hautkontakt

Betroffene Hautflache sofort mit viel Wasser abwaschen, um samtliche Produktreste zu
entfernen. Durchfeuchtete Handschuhe, Kleidung, Schuhe, Uhren usw. sofort ausziehen
bzw. entfernen. Kleidung, Schuhe, Uhren usw. vor Wiederverwendung griindlich waschen
bzw. reinigen. Bei Hautbeschwerden Arzt konsultieren.

Augenkontakt

Augen nicht trocken reiben, weil durch die mechanische Beanspruchung zusétzliche Augenschaden
verursacht werden kénnen. Gegebenenfalls Kontaktlinsen entfernen und das

Auge sofort bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser mindestens 20 Minuten
spilen, um alle Partikel zu entfernen. Falls méglich, isotonische Augenspillésung (z.B.
0,9 % NacCl) verwenden. Immer Arbeitsmediziner oder Augenarzt konsultieren.
Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiftihren. Bei Bewusstsein Mund mit Wasser spiilen und reichlich
Wasser trinken. Arzt oder Giftnotrufzentrale konsultieren.

Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Augen

Augenkontakt mit dem trockenen oder feuchten Produkt kann ernste und mdéglicherweise bleibende
Schéaden verursachen.

Haut

Das Produkt kann auch in trockenem Zustand durch anhaltenden Kontakt eine reizende Wirkung auf feuchte
Haut (infolge von Schwitzen oder Luftfeuchte) haben. Der Kontakt mit feuchter Haut kann Hautreizungen,
Dermatitis oder andere ernste Hautschéaden hervorrufen.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Wird ein Arzt aufgesucht, soll nach Mdglichkeit dieses Sicherheitsdatenblatt vorgelegt werden.

MaRnahmen zur Brandbekampfung

Léschmittel
Das Gemisch ist weder im Lieferzustand noch im angemischten Zustand brennbar.
Loschmittel und Brandbekampfung sind deshalb auf den Umgebungsbrand abzustimmen.

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt ist weder explosiv noch brennbar und wirkt auch bei anderen Materialien nicht brandférdernd.

Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Keine besonderen MalRnahmen zur Brandbek&mpfung erforderlich. Léschmittel nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

Malnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fur Notfélle geschultes Personal
Schutzkleidung tragen wie unter Abschnitt 8 beschrieben. Den Anweisungen fiir sichere Handhabung folgen
wie unter Abschnitt 7 beschrieben. Notfallpléane sind nicht erforderlich.
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6.1.2

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

8.1

Einsatzkréafte
Bei hoher Staubexposition ist Atemschutz wie unter Abschnitt 8.2.2 beschrieben erforderlich.

UmweltschutzmaRnahmen
Produkt nicht in die Kanalisation, Oberflaichenwasser oder Grundwasser gelangen lassen (pH-Wert
Anhebung).

Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Verschittetes Material ggf. mit Plane gegen Verwehungen schiitzen, trocken aufnehmen und wenn mdglich
verwenden. Bei diesen Arbeiten Windrichtung beachten und Fallhéhe beim Umschichten (z. B. mit
Schaufeln) gering halten. Zur Reinigung mindestens Industriesauger/-entstauber der Staubklasse M (DIN
EN 60335-2-69) verwenden. Nicht trocken kehren. Niemals Druckluft zur Reinigung verwenden. Kommt es
bei einer trockenen Reinigung zur Staubentwicklung, ist unbedingt persénliche Schutzausriistung zu
verwenden. Einatmen von entstehendem Staub und Hautkontakt vermeiden. Angeriihrten Mortel erharten
lassen und entsorgen (siehe Abschnitt 13.1).

Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitte 8 und 13.

Handhabung und Lagerung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen. Staubentwicklung vermeiden. Bei
Sackware und Verwendung offener Mischbehélter erst Wasser einfiillen, dann das trockene Produkt
vorsichtig einlaufen lassen. Fallhéhe gering halten. Rihrer langsam anlaufen lassen. Leersacke nicht, bzw.
nur in einem Ubersack, zusammendriicken. Kontakt mit den Augen und der Haut durch personliche
Schutzausriistung gemaR Abschnitt 8.2.2 vermeiden. Ausreichende Beliiftung sicherstellen, ggf. Atemschutz
nach Abschnitt 8.2.2 verwenden. Bei der Verarbeitung nicht im frischen Produkt knien. Bei maschineller
Verarbeitung (z.B. mit Putzmaschine oder Durchlaufmischer) kann die Staubentwicklung durch vorsichtiges
Auflegen, Offnen und Leeren der Sacke sowie die Verwendung einer besonderen Zusatzausriistung
vermindert werden. Produkte nach Ablauf der angegebenen Lagerungsdauer nicht mehr verwenden, da die
Wirkung des enthaltenen Reduktionsmittels nachlasst und der Gehalt an I16slichem Chrom(VI) den unter Nr.
47, Anhang XVII, EU-VO Nr. 1907/2006 (REACH) genannten Grenzwert Uberschreiten kann. In diesen
Fallen kann sich aufgrund des in dem Produkt enthaltenen wasserléslichen Chromats bei anhaltendem
Kontakt eine allergische Chromatdermatitis entwickeln.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Trocken lagern. Zutritt von Wasser und Feuchtigkeit vermeiden. Stets im Originalgebinde aufbewahren. Bei
nicht sachgemaRer Lagerung (Feuchtezutritt) oder Uberschreitung der maximalen Lagerungsdauer kann die
Wirkung eines ggf. enthaltenen Chromatreduzierers nachlassen (siehe Abschnitt 7.1).

Spezifische Endanwendungen

Dieses Produkt ist dem GISCODE ZP 1 (Zementhaltige Produkte, chromatarm) zugeordnet (siehe Abschnitt
15). Weitergehende Informationen zum sicheren Umgang, zu Schutzmafnahmen und Verhaltensregeln
kénnen dem GISCODE ZP 1 entnommen werden. Er steht als Teil des Gefahrstoff-Informationssystems der
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft unter www.gisbau.de zur Verfugung.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistungen

Zu Giberwachende Parameter

Art des Beurteilungswertes Beurteilungswert | Spitzen- Herkunft Uberwachungs-
begrenzung verfahren, z.B.
Allgemeiner Arbeitsplatzgrenzwert 8 h: 21 TRGS TRGS 402
Staubgrenzwert 1,25 mg/m3 (A) 15 min 900
10 mg/m? (E) 20 (E)
Wasserlosliches Beschrankungsbedingung 2 ppmim nicht Verordnung EN 196-10
Chrom(VI) Zement festgelegt (EG) Nr.
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8.2

8.2.1

8.2.2

1907/2006

Calciumhydroxid | Arbeitsplatzgrenzwert: Nicht vorhanden
CAS 1305-62-0 DNEL (Exposition, 8 h): 1 mg/m3 (A)

DNEL (Exposition, 15 min) 4 mg/m3 (A)

PNEC Sisswasser 490 g9/l

PNEC Meerwasser 320 gg/l

PNCE Mikroorganismen

Klarschlamm 3000 g/l

PNEC 1080 mg/l

Boden/Grundwasser:

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Zur Verminderung der Staubentwicklung sollten geschlossene Systeme (z.B. Silo mit Férderanlage), rtliche
Absaugungen oder andere technische Steuerungseinrichtungen, z.B. Putzmaschinen oder Durchlaufmischer
mit besonderer Zusatzausriistung zur Stauberfassung, verwendet werden.

Individuelle Schutzmalinahmen, z.B. persénliche Schutzausriistung

Allgemein

Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen. Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht
waschen und ggf. duschen, um anhaftenden Staub zu entfernen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
strikt vermeiden. Hautpflegemittel verwenden. Durchfeuchtete Handschuhe, Kleidung, Schuhe, Uhren usw.
sofort ausziehen bzw. entfernen. Kleidung, Schuhe, Uhren usw. vor Wiederverwendung griindlich waschen
bzw. reinigen.

Augen-/Gesichtsschutz
Bei Staubentwicklung oder Spritzgefahr dicht schlieRende Schutzbrillen gemaR EN 166 verwenden.

Hautschutz

Wasserdichte, abrieb- und alkaliresistente Schutzhandschuhe mit CE-Kennzeichnung tragen.
Lederhandschuhe sind auf Grund ihrer Wasserdurchléassigkeit nicht geeignet und kénnen chromathaltige
Verbindungen freisetzen.

Beim Ansetzen und Verarbeiten der gebrauchsfertigen Mischung sind keine Chemikalienschutzhandschuhe
(Kat. 1) erforderlich. Untersuchungen haben gezeigt, dass nitrilgetrankte

Baumwollhandschuhe (Schichtdicke ca. 0,15 mm) Uber einen Zeitraum von 480 min ausreichend Schutz
bieten. Durchfeuchtete Handschuhe wechseln. Handschuhe zum Wechseln bereithalten.

Allgemeine Informationen zum Handschutz finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen Regel BGR/GUV-
R 195.

Geschlossene langarmlige Schutzkleidung und dichtes Schuhwerk tragen. Falls Kontakt mit frischem Mértel
nicht zu vermeiden ist, sollte die Schutzkleidung auch wasserdicht sein. Darauf achten, dass kein frischer
Mortel von oben in die Schuhe oder Stiefel gelangt. Hautschutzplan beachten. Insbesondere nach dem
Arbeiten Hautpflegemittel verwenden.

Atemschutz
Besteht die Gefahr einer Uberschreitung der Expositionsgrenzwerte, z.B. beim offenen Hantieren mit dem
pulverférmigen trockenen Produkt, so ist eine geeignete Atemschutzmaske zu verwenden:

1 Anmischen und Umfillen trockener Mortel in offenen Systemen, z. B. handisches
Anmischen von Werk-Trockenmadrteln, Aufgeben von Sackware in Putzmaschinen: Die
Einhaltung der Arbeitsgrenzwerte ist durch wirksame staubtechnische Manahmen, z.B.
lokale Absaugeinrichtungen, sicherzustellen. Falls dies nicht mdglich ist, sind
partikelfiltrierende Halbmasken des Typs FFP2 (geprift nach EN 149) zu verwenden.

1 Handische Verarbeitung der gebrauchsfertigen Moértel: Kein Atemschutz erforderlich.
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8.2.3

9.1

9.2

10

10.1

1 Maschinelle Verarbeitung von Mdértel: Kein Atemschutz erforderlich.

Allgemeine Informationen zum Atemschutz finden sich in der Berufsgenossenschaftlichen Regel BGR/GUV-
R 190. Eine Unterweisung der Mitarbeiter in der korrekten Verwendung der personlichen Schutzausriistung
ist erforderlich, um die erforderliche Wirksamkeit sicherzustellen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Restmengen verwenden oder sachgemaln
entsorgen.

Luft: Einhaltung der Staubemissionsgrenzwerte nach der Technischen Anleitung Luft (TA Luft)

Wasser: Produkt nicht in Gewasser gelangen lassen, da hierdurch ein Anstieg des pH Werts verursacht
werden kann. Bei einem pH-Wert von tber 9 kénnen ékotoxikologische Effekte auftreten. Abwasser- und
Grundwasserverordnung sind zu beachten.

Boden: Einhaltung des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und der Bundes-Bodenschutz- und
Altlastenverordnung (BBodSchV). Keine speziellen KontrollmaBnahmen erforderlich.

Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
@) Aussehen: pulvrig, kérnig

Aggregatzustand: fest

Farbe: weil3, grau oder farbig

(b) Geruch: geruchlos
(c) Geruchsschwelle: keine, da geruchlos
(d) pH-Wert (T = 20 °C gebrauchsfertig in Wasser angemischt): 11,5-13,5
(e) Schmelzpunkt: Nicht zutreffend
Gefrierpunkt: Nicht zutreffend
) Siedepunkt/-bereich: Nicht zutreffend
(9) Flammpunkt (°C): Nicht zutreffend (Feststoff nicht entziindbar)
(h) Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht zutreffend
0] Entzundbarkeit (fest, gasformig): Nicht zutreffend (Feststoff nicht entziindbar)
() obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenzen: Nicht zutreffend
(k) Dampfdruck: Nicht zutreffend
0] Dampfdichte: Nicht zutreffend
(m) Relative Dichte: Nicht zutreffend
(n) Loéslichkeit in Wasser (T = 20°C): gering (< 2 g/l bezogen auf Calciumdihydroxid)
(0) Verteilungskoeffizient (n-Oktanol / Wasser): Nicht zutreffend
(9) Selbstentziindungstemperatur: Nicht zutreffend (Feststoff nicht entziindbar)
(a) Zersetzungstemperatur: bei Temperaturen tber 580 °C zersetzt sich das enthaltende

Calciumdihydroxid in Calciumoxid (CaO) und Wasser (H20) (Nur bei Calciumhydroxid)
n Viskositat: Nicht zutreffend
(s) Explosive Eigenschaften: Nicht explosiv
®) Oxidierende Eigenschaften: Nicht oxidierend

Sonstige Angaben
Schiittdichte

Stabilitat und Reaktivitat
Reaktivitat

Reagiert mit Wasser alkalisch. Im Kontakt mit Wasser findet eine beabsichtigte Reaktion statt, bei der das
Produkt erhéartet und eine feste Masse bildet, die nicht mit ihrer Umgebung reagiert.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11

Chemische Stabilitat
Das Produkt ist stabil, solange es sachgerecht und trocken gelagert wird.

Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen (s.a. 10.5).

Zu vermeidende Bedingungen
Wasserzutritt und Feuchtigkeit wahrend der Lagerung vermeiden (das Gemisch reagiert mit Feuchtigkeit
alkalisch und erhartet).

Unvertragliche Materialien

Reagiert exotherm mit Sduren; das feuchte Produkt ist alkalisch und reagiert mit Sduren, Ammoniumsalzen
und unedlen Metallen, z.B. Aluminium, Zink, Messing. Bei der Reaktion mit unedlen Metallen entsteht
Wasserstoff.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Fur das Gemisch sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Das Gemisch in seiner Gesamtheit wurde nicht toxikologisch untersucht. Die Angaben zu toxikologischen
Wirkungen resultieren aus den entsprechenden Angaben fiir Zement und Kalkhydrat. Zemente
(Normalzemente), Portlandzementklinker und Filterstaub haben die gleichen toxikologischen und
okotoxikologischen Eigenschaften.

Gefahrenklasse Ergebnis der Einschatzung von Auswirkungen fir
Zement Calciumdihydroxid
Zement ist nicht als akut toxisch einzustufen. Calciumdihydroxid ist nicht als akut toxisch
einzustufen.
Dermal Limit Test, Kaninchen, 24 Stunden Dermal LD50 > 2500 mg/kg bw
Exposition, 2000 mg/kg (Calciumdihydroxid,
Korpergewicht OECD 402, Kaninchen)

T keine Letalitat. [Referenz (4)]
Aufgrund der vorliegenden Daten
gelten die Einstufungskriterien als
nicht erfullt.

Inhalation | Limit Test, Ratte, mit 5 g/m3, keine Inhalation | Keine Daten verfiigbar.
akute Toxizitat. Studie wurde mit
Portlandzementklinker durchgefiihrt,
der Hauptkomponente von Zement.
[Referenz (10)]

Aufgrund der vorliegenden Daten
gelten die Einstufungskriterien als

nicht erfullt.

Oral Bei Tierstudien mit Oral LDso > 2000 mg/kg bw (OECD
Zementofenstauben 425,
und Zementstauben wurde keine Ratte)

akut orale Toxizitat festgestellt.
Aufgrund der vorliegenden Daten
gelten die Einstufungskriterien als

nicht erfullt.
(b) Zement hat eine haut- und schleimhautreizende Calciumdihydroxid reizt die Haut (in vivo,
Atz-/Reizwirkung Wirkung. Trockener Zement in Kontakt mit Kaninchen).
auf feuchter Haut oder Haut in Kontakt mit feuchtem Als Ergebnis von Studien ist
die Haut oder nassem Zement kann zu unterschiedlichen Calciumdihydroxid
reizenden und entzindlichen Reaktionen der als hautreizend einzustufen (H315 i
Haut fuhren, z. B. R6tung und Rissbildung. Verursacht Hautreizungen; R38, reizt die
Anhaltender Kontakt in Zusammenhang mit Haut).

mechanischem Abrieb kann zu ernsten
Hautschaden
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fuhren. [Referenz (4)]

(©)

Schwere
Augenschadigung/
-reizung

Im in vitro Test zeigte Portlandzementklinker
(Hauptkomponente von Zement) unterschiedlich
starke Auswirkungen auf die Hornhaut. Der
berechnete Ai r rdti2a Diiekien
Kontakt mit Zement kann zu Hornhautschaden
fihren, zum einen durch die mechanische
Einwirkung und zum anderen durch eine sofortige
oder spatere Reizung oder Entziindung.

Direkter Kontakt mit gréf3eren Mengen trockenen
Zements oder Spritzern von feuchtem

Zement kann Auswirkungen haben, die von
einer moderaten Augenreizung (z. B.
Bindehautentziindung

oder Lidrandentziindung) bis

zu ernsten Augenschaden und Erblindung
reichen. [Referenz (11), (12)]

Als Ergebnis von Studien (in vivo,
Kaninchen)

kann Calciumdihydroxid zu ernsten
Augenschaden

fuhren (H318 - Verursacht schwere
Augenschéaden;

R41, Gefahr ernster Augenschaden).

(d)
Sensibilisierung

Es gibt keine Anzeichen fur eine Sensibilisierung
der Atemwege. Aufgrund der vorliegenden

Calciumdihydroxid ist aufgrund der
Wirkungsweise

(14), (19)]

der Daten gelten die Einstufungskriterien als nicht (pH-Veranderung) und der Bedeutung
Atemwege/ erfl:JIIt‘. [Referenz (1)] _ von Calcium in der mepschlichgn Ernéhrung
Haut Bei einzelnen Personen kénnen sich nach nicht als hautsensibilisierend eingestuft.
Kontakt mit feuchtem Zement Hautekzeme
bilden. Diese werden entweder durch den pHWert
(reizende Kontaktdermatitis) oder durch
immunologische Reaktionen mit wasserléslichem
Chrom(VI) ausgeldst (allergische
Kontaktdermatitis).
[Referenz (5), (13)]
(e) Keine Anzeichen fiir Keimzellmutagenitat. Genotoxisches Potential von
Keimzell- Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die Calciumdihydroxid
Mutagenitét Einstufungskriterien als nicht erfillt. [Referenz ist nicht bekannt (Bacterial reverse mutation

assay (Ames test, OECD 471):negativ).

(®
Karzinogenitét

Ein kausaler Zusammenhang zwischen Zement
und Krebserkrankung wurde nicht festgestellt.
Epidemiologische Studien lieRen keine
Ruckschlusse

auf einen Zusammenhang zwischen

der Exposition mit Zement und
Krebserkrankungen

zu. [Referenz (1)]

Portlandzement ist gemaflR ACGIH A4 nicht als
Humankarzinogen eingestuft: "Stoffe, die
betreffend

der Humankarzinogenitét aufgrund von
unzulénglichem Datenmaterial nicht abschlie3end
beurteilt werden kdnnen. In vitro-Tests

oder Tierversuche geben keine ausreichenden
Hinweise auf Karzinogenitat, um diesen Stoff
einer anderen Klassifikation zuzuordnen."
[Referenz

(16)]

Portlandzement enthélt Giber 90 %
Portlandzementklinker.

Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die
Einstufungskriterien als nicht erfillt.

Calcium (verabreicht als Ca-Lactat) ist nicht
karzinogen (Ergebnis Experiment, Ratte). Es
besteht kein karzinogenes Risiko aufgrund
des

pH-Effekts von Calciumdihydroxid.
(Epidemiologische Daten vom Menschen
vorhanden).

)
Reproduktionstoxizitét

Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die
Einstufungskriterien als nicht erfillt.

Calcium (verabreicht als Ca-Carbonat) ist
nicht

reproduktionstoxisch (Ergebnis Experiment,
Maus). Aufgrund des pH-Effekts besteht kein
Anhaltspunkt fir ein Reproduktionsrisiko
(epidemiologische

Daten vom Menschen vorhanden).

(h)
Spezifische

Zementstaubexposition kann zur Reizung der
Atmungsorgane (Rachen, Hals, Lunge) fihren.

Calciumdihydroxid reizt die Atemwege
(STOT
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12

12.1

Zielorgan- Husten, Niesen und Kurzatmigkeit kdnnen die SE 3 (H3351 Kann die Atemwege reizen;
Toxizitét bei Folge sein, wenn die Exposition Uber dem R37,
einmaliger Arbeitsplat_zgrenzwert _Ii_egt. [Referenz )] Reizt die Atemwege))
Exposition Berufsbedingte Exposition mit Zementstaub
kann zur Beeintrachtigung der Atmungsfunktionen
fuhren. Allerdings gibt es derzeit noch keine
ausreichenden Erkenntnisse, um eine Dosis-
Wirkungsbeziehung ableiten zu kénnen.
0] Langzeitexposition mit lungengangigem Keine Einstufung relevant
Spezifische Zementstaub
Zielorgan- oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes
Toxizitat bei kann zu Husten, Kurzatmigkeit und chronisch
wiederholter obstruktiven Veranderungen der Atemwege
" fuhren. Bei niedrigen Konzentrationen wurden
Exposition keine chronischen Effekte beobachtet.
[Referenz (17)]
Aufgrund der vorliegenden Daten gelten die
Einstufungskriterien als nicht erfillt.
) Nicht zutreffend, da Zement nicht als Aerosol Keine Einstufung relevant
Aspirationsgefahr vorliegt.

Umweltbezogenen Angaben

Toxizitat

Zement

Okotoxikologische Untersuchungen mit Portlandzement an Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) [Referenz
(6)] und Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [Referenz (7)] haben nur einen geringen toxischen Effekt
gezeigt. Daher konnten die LC50 und EC50 Werte nicht bestimmt werden [Referenz (8)]. Es konnten auch
keine toxischen Auswirkungen auf Sedimente festgestellt werden [Referenz (9)]. Die Freisetzung gréRerer
Mengen von Zement in Wasser kann jedoch zu einer pH-Wert-Erh6hung fuhren und damit unter
besonderen Umsténden toxisch fur aquatisches Leben sein.

Kalkhydrat
Akute/ langfristige Toxizitat bei LC50 (96 h) fur SuRwasserfische: 50,6 mg/l
Fischen
LC50 (96 h) fur Meeresfische: 457 mgl/l
Akute/ langfristige Toxizitat bei EC50 (48 h) fur wirbellose SiiRwasserorganismen: 49,1 mg/l
wirbellosen Wasserorganismen
LC50 (96 h) fur wirbellose Meeresorganismen: 158 mg/l
Akute/ langfristige Toxizitat fur EC50 (72 h) fur SuBwasseralgen: 184,57 mgl/l
Wasserpflanzen
NOEC (72 h) fur SuBRwasseralgen: 48 mgl/l
Toxizitat fur Mikroorganismen, z. B. | Bei hoher Konzentration bewirkt Calciumdihydroxid
Bakterien einen Anstieg der Temperatur und des pH-Wertes.
Dies wird zur Hygienisierung von Kléarschlamm
genutzt.
Chronische Toxizitat bei NOEC (14 d) bei wirbellosen Meeresorganismen: 32 mgl/l
Wasserorganismen
Toxizitat bei Bodenorganismen EC10/LC10 oder NOEC fiir Bodenmakroorganismen: | 2000 mg/kg Boden
dw
12000 mg/kg
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13

131

14

EC10/LC10 oder NOEC fur Bodenmikroorganismen: Boden dw

Toxizitat bei Pflanzen NOEC (21 d) fur Pflanzen: 1080 mg/kg

Allgemeine Wirkung Akuter pH-Effekt. Bei Eintrag von mehr als 1g/l in
Gewassern kénnen Wasserorganismen geschadigt
werden. Ein pH-Wert von >12 wir aufgrund von
Verdiinnung und Carbonatisierung rasch abnehmen.

Weitere Hinweise keine

Persistenz und Abbaubarkeit
Nicht zutreffend.

Bioakkumulationspotenzial
Nicht zutreffend.

Mobilitat im Boden
Keine Angaben verfiigbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Nicht zutreffend.

Andere schéadliche Wirkungen

Das Gemisch enthélt Portlandzementklinker und Calciumhydroxid. Die Freisetzung groRerer Mengen in
Verbindung mit Wasser fuihrt zu einer pH-Wert Anhebung. Der pH-Wert sinkt rasch durch Verdiinnung
(anorganisch-mineralischer Baustoff).

Hinweise zur Entsorgung
Verfahren der Abfallbehandlung

Ungebrauchte Restmengen des Produktes

Trocken aufnehmen, in gekennzeichneten Behéltern lagern und nach Mdéglichkeit unter Beriicksichtigung
der maximalen Lagerungszeit weiterverwenden oder Restmengen unter Vermeidung jeglichen
Hautkontaktes und Staubexposition mit Wasser mischen und nach Erhartung geméaR den ortlichen und
behordlichen Vorschriften entsorgen.

Feuchte Produkte und Produktschlamme
Feuchte Produkte und Produktschlamme ausharten lassen und nicht in die Kanalisation oder Gewéasser
gelangen lassen. Entsorgung wie unter "Ausgehartetes Produkt" beschrieben.

Ausgehartetes Produkt

Ausgehértetes Produkt unter Beachtung der értlichen behérdlichen Bestimmungen entsorgen. Nicht in die
Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des ausgehérteten Produkts wie Betonabfalle und
Betonschlamme. Abfallschlissel nach Abfallverzeichnis-Verordnung in Abhéngigkeit von der Herkunft: als
17 01 01 (Beton) oder 10 13 14: (Betonabféalle und Betonschlamme)

Verpackungen

Verpackung vollstandig entleeren und dem Recycling zufiihren. Ansonsten Entsorgung der vollstandig
entleerten Verpackungen je nach Verpackungsart gemaR Abfallschlissel AVV 15 01 01 (Papierabfélle und
Pappverpackungen) oder 15 01 05 (Verbundverpackungen).

Angaben zum Transport




SICHERHEITSDATENBIg&mal1907/2006EG, Art. 31 und Anhang |l Seite 12/24

SAKREGruppet4A

Version: 002 C4A | Uberarbeitet am: 19.10.2015

Kein Gefahrgut nach den Vorschriften tGiber die Beférderung gefahrlicher Giter ADR, RID, ADN,
IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR.

14.1 UN-Nummer
Nicht zutreffend.

14.2 Ordnungsgemalfe UN-Versandbezeichnung
Nicht zutreffend.

14.3 Transportgefahrenklassen
Nicht zutreffend.

14.4 Verpackungsgruppe
Nicht zutreffend.

14.5 Umweltgefahren
Nicht zutreffend.

14.6 Besondere Vorsichtsmalnahmen fiir den Verwender
Nicht zutreffend.

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemaR IBC-Code
Nicht zutreffend.

15 Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch
REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang XVII Nr. 47 (Chrom VI Verbindungen)

Gemal Anhang XVII Absatz 47 der EG-Verordnung 1907/2006 besteht fir Zemente und zementhaltige
Zubereitungen eine Verwendungs- und Inverkehrbringungsverbot. - Zemente und zementhaltige
Zubereitungen dirfen nicht verwendet oder in Verkehr gebracht werden, wenn ihr Gehalt an l6slichem
Chrom(VI) nach Hydratisierung mehr als 0,0002% der Trockenmasse des Zements betragt.

- Werden Reduktionsmittel verwendet, so ist unbeschadet der Gilltigkeit anderer gemeinschaftlicher
Rechtsvorschriften fir die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefahrlicher Stoffe und
Zubereitungen auf der Verpackung von Zement oder zementhaltigen Zubereitungen deutlich lesbar

und dauerhaft anzugeben, wann das Erzeugnis abgepackt wurde sowie unter welchen Bedingungen

und wie lange es gelagert werden kann, ohne dass die Wirkung des Reduktionsmittels nachlasst und der
Gehalt an l6slichem Chrom(VI) und den oben genannten Grenzwert Uberschreitet.

Die unter 1.1 genannten Werktrockenmdortel sind Gemische und fallen daher nicht unter die
Registrierungspflicht der EG-Verordnung 1907/2006 (REACH).

Der enthaltene Portlandzementklinker ist geman Art. 2.7(b) und Anhang V.10 der EG-Verordnung
1907/2006 (REACH) von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung 1 GefStoffV)

Lagerklasse nach TRGS 510: Lagerklasse 13 (nicht brennbare Feststoffe)
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (schwach wassergefahrdend) Selbsteinstufung gemar VwvwS

GISCODE: ZP 1 (zementhaltige Produkte, chromatarm)

Verordnung Uber das Européische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV)
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Technische Regel fur Gefahrstoffe 402 Ermitteln und Beurteilen der Gefédhrdungen bei Tatigkeiten mit
Gefahrstoffen: Inhalative Exposition (TRGS 402)

Technische Regel fur Gefahrstoffe 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

16 Sonstige Angaben

Volltext der in Kapitel 2 und 3 aufgefiihrten H-Phrasen:
(Die folgenden R-Sétze stellen nicht die Einstufung/ Kennzeichnung der Zubereitung dar.)

H 315: Verursacht Hautreizungen

H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
H 318: Verursacht schwere Augenschaden

H 335: Kann die Atemwege reizen

EUH203: Enthalt Chrom(VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen

STOT SE: Spezifische Zielorgan Toxizitat (einmalige Exposition) i Atemwegsreizungen
Skin Irrit.: Reizwirkung auf die Haut

Eye Damm.: Schwere Augenschéadigung

Skin.sens. /1B:  Sensibilisierung der Haut

Anderungen gegeniiber der Vorversion:
Implementierung GHS-/ CLP-Klassifizierung der Rohstoffe mit Gefahrlichkeitsmerkmale

Die vorstehenden Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sollen unsere
Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in
eigener Verantwortung zu beachten.
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SICHERHEITSDATENBLATT fiir Calciumdihydroxid
gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Fassung: 01.12.2010 ES_KH_d1120
Anderungsdatum: 01.12,2010 Druckdatum: 01.12.2010

ES-Nummer 9.9: Gewerbliche Verwendungen von Kalkstoffen in
Form von Feststoffen/Pulver mit hoher Staubigkeit

Expositionsszenariumsformat (1) fiir Verwendungen durch Arbeitnehmer

1. Titel
Freier Kurztitel Gewerbliche Verwendungen von Kalkstoffen in Form von Feststoffen/Pulver mit hoher Staubigkeit
sU22, sU1, U5, SU6Ga, SUBh, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU1E, SU17, SU18, SU18, SU20,
SU23, sUz4
Systematischer Titel PC1, PC2, PC3, PCT7, PCB, PC8a, PCOb, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18,
auf Grundlage des PC18, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33,
Verwendungsdeskrip= PC34, PC35, PC36, PC3T, PC39, PC40
tors AC1T, AC2, AC3, AC4, ACS, ACB, ACT, ACS, AC10, ACT1, AC13
(entsprechende Verfahrens- und Umweltfreisetzungskategorien werden in Abschnitt 2 nachfolgend
angegeben)
Erfasste Verfahren, . - . .
Aufgaben und/oder Die erfassten Verfahren, Aufgaben und(odz;r"l'riiaelE::.lten werden in Abschnitt 2 nachfolgend be-

Titigkeiten

Die Abschatzung der Inhalationsexpesition basiert auf dem Expositionsabschatzungstool MEASE.

Abschitzungsmethode Die Abschatzung fir die Umwelt basiert auf FOCUS-Exposit.

2. Verwendungsbedingungen und RisikemanagementmaBnahmen

PROC/ERC REACH-Definition Betroffene Aufgaben
PROC 2 Verwendung in geschlossenem, kontinuierlichem Verfah-
ren mit gelegentlicher kentrollierter Expaosition
PROC 3 Verwendung in geschlossenem Chargenverfahren (Syn-
these ader Formulierung)
PROC 4 Verwendung in Chargen- und anderen Verfahren (Syn-
these), bei denen die Maglichkeit einer Exposition besteht
Mischen oder Vermengen in Chargenverfahren zur For-
PROC § mulierung von Zubereitungen und Erzeugnissen (mehrfa-
cher und/oder erheblicher Kontakt)
Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschi-
PROC 8a ckung/Entleerung) ausfin Gef4le/grole Behaler in nicht
speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen Anlagen
Transfer des Stoffes oder der Zubereitung (Beschi-
PROC 8b ckung/Entleerung) aus(in Gefille/grofte Behalter in spe-
ziell fir nur gin Produkt vorgesehenen Anlagen
PROC 9 Transfer des Stoffes oder der Zubereitung in kleine Behél-
ter (spezielle Abflllanlage, einschlieflich Wagung) Weitere Inf ’ ind Kaoitel R 12
- eitere [nformationen sind Kapitel R.12:
PROC 10 Auftragen durch Rollen oder Streichen System der Verwendungsdeskriptoren
PROC 11 Nicht-industrie|les Spriihen (ECHA-2010-G-05-DE) der ECHA-
- - Leitlinien zu Informationsanforderungen
PROC 13 Behandlung von Erzeugnissen durch Tauchen und Gie- | 14 sioffsicherhe itsbeurteilung zu ent-
fen nehmen.
PROC 15 Verwendung als Laborreagenz
Verwendung von Material als Brennstoffquelle, begrenzie
PROC 16 Expasition gegeniiber unverbranntem Produkt ist zu
erwarten
PROC 17 Schmierung unl&rlHochlalstun gsbedingungen und in
teilweise offenem Verfahren
PROC 18 Fetten unter Hochleistungsbedingungen
Handmischen mit engem Kontakt und nur persénlicher
PROC 19 Schutzausristung
PROC 25 Saonstige Warmbearbeitung mit Metallen
Handhabung von anorganischen Feststoffen bei Umge-
PROC 26 bungstemperatur
ERCZ2, ERC8a, ERC8b, Breite dispersive Innen- und Aultenverwendung von
ERCB8ec, ERCEd, reaktiven Stoffen oder Verarbeitungshilfsstoffen in offenen
ERC8e, ERC8f Systemen
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SICHERHEITSDATENBLATT fiir Calciumdihydroxid
gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010

ES_KH_d1120
Druckdatum: 01.12.2010

Fassung: 01.12.2010
Anderungsdatum: 01.12,2010

2.1 Beherrschung der Arbeitnehmerexposition

Eigenschaften des Produkts

Entsprechend dem MEASE-Ansatz ist das stoffspezifische Emissionspotenzial eine der wichtigsten Expositionsdeterminanten.
Dies spiegelt sich im MEASE-Tool durch die Zuordnung einer so genannten Fugazitdtsklasse wider. Bei Vorgangen, die mit
Feststoffen bei Umgebungstemperatur durchgefiihrt werden, basiert die Fugazitat auf der Staubigkeit dieses Stoffs. Hingegen
ist die Fugazitat bei der Warmbearbeitung von Metallen temperaturabhangig, wobei die Prozesstemperatur und der Schmelz-
punkt des Stoffs in Betracht gezogen werden. Als dritte Gruppe basieren stark abrasive Aufgaben auf dem Grad der Abrasion

anstatt auf dem stoffeigenen Emissionspotenzial.

PROC Verwendung in Zuberei- Gehalt in Zubereitung Physikalische Emissionspotenzial
tung Form

Alle anwendbaren

Verfahrenskategorien nicht eingeschrankt FeststoffPulver hoch

(PROC)

Verwendete Mengen

Bei diesem Szenarium wird nicht davon ausgegangen, dass sich die pro Schicht gehandhabte Menge auf die Exposition an sich
auswirkt. Die Hauptdeterminante des verfahrenseigenen Emissionspotenzials bildet stattdessen die Kombination aus der Gré-
Benordnung des Viorgangs (industriell gegeniber gewerblich) und dem Grad des Einschlusses bzw, der Automatisierung (wie in
der Verfahrenskategorie widergespiegelt).

Haufigkeit und Dauer der Verwendung/Exposition

PROC Dauer der Exposition

PROC 4, 5, 8a, 8b, 9,

10, 16, 17, 18, 189, 26 = 240 Minuten

PROC 11 < 60 Minuten

Alle anderen anwend-

baren Verfahrenskate- 480 Minuten (nicht eingeschrénkt)

gorien (PROC)
Menschliche Fakteren, die nicht vom Risikemanagement beeinflusst werden

Als Atemvolumen pro Schicht wahrend aller Verfahrensschritte, die in den Verfahrenskategorien widergespiegelt werden, wird

ein Yolumen von 10 m*Schicht (8 Stunden} angenommen.

Sonstige vorhandene Verwendung mit Einfluss auf die Arbeitnehmerexpesition

Verwendungsbedingungen wie Prozesstemperatur und -druck werden im Hinblick auf die Abschatzung der berufsbedingten
Exposition fir die durchgefiihrten Verfahren nicht als relevant betrachtet. In Verfahrensschritten mit sehr hohen Temperaturen
(z. B. PROC 22, 23, 25) basiert die Expositionsabschatzung in MEASE jedoch auf dem Verhaltnis zwischen Prozesstemperatur
und Schmelzpunkt Da davon ausgegangen wird, dass die zugehirigen Temperaturen innerhalb der Branche variieren, wurde
das hochste Verhélnis als ,\Worst Case’-Annahme flr die Expositionsschétzung angenommen. Somit werden in diesem Exposi-
tionsszenarium alle Prozesstemperaturen far FROC 22, 23 und PROC 25 automatisch erfasst.

Technische Bedingungen und MaBnahmen auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen

In den Verfahren sind im Allgemeinen keine Risikomanagementmalinahmen auf Prozessebene (z. B. Einschluss oder Abgren-
zung der Emissionsquelle) erforderlich.

Technische Bedingungen und MaBnahmen zur Beherrschung der Verbreitung von der Quelle bis zum Arbeitnehmer

Lokalisierte Be- Wirkungsgrad
grenzung der lokalisierten | Weitere Informatio-
PROC Grad der Separierung (Localised Cont- Begrenzung nen
rols, LC) (gemal MEASE)
Eine potenziell erforderliche .
:ﬁ?g ;‘:' 8a, 8b, 9, Separierung der Arbeitnehmer Geng:ﬂs«pug‘emlgkale T2% -
von der Emissionsquelle wird
vorstehend unter Haufigkeitund |  |ntegrierte okale _
PROC 17,18 Dauer der Exposition® angege- Entliftung 87 %
ban, Eina Verringarung dar Expo- Nur in gut gellfteten
sitionsdauer kann beispielsweise Ré&umen oder drau-
PROC 19 erreicht werden, indem bellftete Micht zutreffend NZ Ren
(Druck positiv) Kontrollrdume (Wirkungsgrad 50 %)
eingerichtet werden oder die
Alle anderen anwend- | arhaitnehmer von Arbeitsplatzen . .
baren Verfahrenskate- mit entsprechender Exposition Micht erforderdich MNZ -
gorien (PROC) entfemnt werden.
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SICHERHEITSDATENBLATT fiir Calciumdihydroxid
gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH),
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Fassung: 01.12.2010

Anderungsdatum: 01.12.2010

E5_KH_d1120

Druckdatum: 01.12.2010

Organisatorische Malknahmen zur Verhinderung/Begrenzung der Freisetzung, Verbreitung und Exposition

Einatmen oder Verschlucken vermeiden. Um eine sichere Handhabung des Stoffs sicherzustellen, sind allgemeine Hygiene-
mafnahmen am Arbeitsplatz erforderlich. Diese Malnahmen umfassen gute persénliche und hauswirtschaftliche Praktiken
(2. B. regelmialiges Reinigen mit geeigneten Reinigungsgeraten), weder Essen noch Rauchen am Arbeitsplatz, Tragen von
Standard-Arbeitskleidung und -schuhen, wenn nachstehend nichts anderes angegeben wird, Am Ende der Arbeitsschicht du-
schen und Kleidung wechseln. Keine kontaminierte Kleidung zuhause tragen. Staub nicht mit Druckluft wegblasen.

Bedingungen und Malnahmen beziiglich des persénlichen Schutzes, der Hygiene und der Gesundheitsbeurteilung

Wirkungsgrad des

Atemschutzgerits
PROC Spezifikation des Atemschutz- (Zugewiesener Spezifikation der | Weitere personliche
gerits Schutzfaktor Handschuhe Schutzausriistung
(Assigned Protec-
tion Factor, APF))
PROC 9, 26 FFP1-Maske APF =4 scﬁig;’;?;ﬁ;}
brillen eder Schutz-
PROC 11, 17, 18,19 FFP3-Maske APF =20 schirm) getragen
Da werden, aulker wenn
PROC 25 FFP2-Maske APF =10 Calciumdihydroxid | der potenzielle Au-
als hautreizend agenkontakt aufgrund
eingestuft ist, ist der Art der Anwen-
das Tragen von dung (z. B. geschlos-
Schutzhandschu- senes Verfahren)
Alle anderen anwend hen bei allen ausgeschlossen
- rfah hrit- kann. Darii-
baren Verfahrenskate- FFP2-Maske APF =10 \{:n 3o:g::cwhri:,li \Ezﬁeis“asn;uzzﬁ
gorien (PROC) ben. gegebenenfalls

Gesichteschutz,
Schutzkleidung und
Sicherheitsschuhe
getragen werden.

Atemschutzgerate wie oben definiert werden nur getragen, wenn die rolgend on Grundsitzae gleichzeitig erflillt sind: Bei der
Daver der Arbeiten {im Vergleich zur Dauer der Exposition® oben) sollte die zusétzliche kirperliche Belastung fiir den Arbeit-
nehmer aufgrund des Atemwiderstands und des Gewichts des Atemschutzgersts selbst sowie aufgrund der erhdhten Warmebe-
lastung durch das Umschliellen des Kopfs in Betracht gezogen werden. Femer sallte beriicksichtigt werden, dass der Arbeit-
nehmer wahrend des Tragens des Atemschutzgerdts in seinen Fahigkeiten im Hinblick auf den Gebrauch von Werkzeugen und
die Kommunikation eingeschrankt ist,

Aus den obigen Griinden sollte der Arbeitnehmer daher (i) gesund sein (insbesondere angesichts der medizinischen Probleme,
die sich auf das Tragen von Atemschutzgerten auswirken), (i) geeignete Gesichtsmerkmale aufweisen, sodass Lecks zwi-
schen Gesicht und Maske verringert werden (im Hinblick auf Narben und Gesichtsbehaarung). Die vorstehend empfohlens
Ausriistung, die eng am Gesicht anliegen muss, bietet den erforderlichen Schutz nur, wenn sie die Gesichiskonturen eng und
sicher umschliefit.

Arbeitgeber und Selbststéndige sind laut Gesetz fir die Instandhaltung und Ausgabe von Atemschutzgersten und die Uberwa-
chung der korrekten Anwendung am Arbeitsplatz verantwortlich. Daher sollten sie geeignete Richtlinien fiir ein Atemschutzgeré-
te-Programm, in dem auch auf die Schulung der Arbeitnehmer eingegangen wird, festlegen und dokumentieren.

Eine Ubersicht der APF der verschiedenen Atemschutzgerdte (gemal BS EN 529:2005) ist dem Glossar von MEASE zu eni-
nahmen.
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SICHERHEITSDATENBLATT fiir Calciumdihydroxid
gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH),
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Fassung: 01.12.2010 ES_KH_d1120
Anderungsdatum: 01.12.2010 Druckdatum: 01.12.2010

—nur relevant fiir landwirtschaftlichen Bodenschutz

Eigenschaften des Produkts

Abdrift: 1 % (\Worst Case’-Schétzung basierend auf Daten aus Staubmessungen in Luft in Abhangigkeit von der Entfernung
von der Anwendung)

Staubmenge
pro m3 (in mg)
Windgeschwindig-
- keit
we © v -3.9mls
0 . « -Emls
* -35mis
w0 * »
40 .
20 : : [
. L]
o L - & : - !
13 7 n 1 20
Abstand vom
Verteiler (in m)

{Abbildung entnommen aus: Laudet, A. et al., 1999)
Verwendete Mengen

CaOH2 2244 kglha

Héufigkeit und Dauer der Verwendung

1 Tag/Jahr (1 Anwendung pro Jahr). Es sind mehrere Anwendungen pro Jahr zul3ssig, vorausgesetzt, dass die jahrliche Ge-
samtmenge von 2 244 kg'ha nicht dberschritten wird (CaOH2)

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

Oberflachengewasservolumen: 300 im?
Feldoberflache: 1 ha

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition

Aulenverwendung von Produkten
Bodenmischtiefe: 20 cm

Technische Bedingungen und MaBnahmen auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen

Es sind keine direkten Einleitungen in benachbarte Oberflaichengewasser vorhanden.

Technische Bedingungen und MaBfnahmen zur Verringerung von Einleitungen, Abluftemissionen und Freisetzungen in
den Boden

Der Abdrift sollte minimal gehalten werden.

Organisatorische Mafinahmen zur Verhinderung/Begrenzung von Freisetzungen am Standort

Im Einklang mit den Anforderungen an die gute landwirtschaftliche Praxis sollte landwirtschaftlicher Boden vor der Anwendung
von Kalk analysiert und die Anwendungsrate entsprechend den Ergebnissen einer solchen Analyse angepasst werden.
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SICHERHEITSDATENBLATT fiir Calciumdihydroxid
gemiR Verordnung (EG) Nr. 1907,/2006 (REACH),
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Fassung: 01.12.2010 ES_KH_d1120
Anderungsdatum: 01.12.2010 Druckdatum: 01.12.2010

2.2 Beherrschung der Umweltexposition — nur relevant bei Bodenbehandlung im Tiefbau

Eigenschaften des Produkts

Abdrift: 1 % (\Worst Case’-Schétzung basierend auf Daten aus Staubmessungen in Luft in Abhangigkeit von der Entfernung
von der Anwendung)

Staubmenge
pra m3 (in mg)
Windgeschwindig-

keit
we © v -3.9mls
. . « -Gmls
* -3.5mis
o * .
40 *
20 7 2 [
i 3 . + .
n - & - - A
' 3 7 n i 20

Abstand vom
Vierteiler (in m)

{Abbildung entnommen aus: Laudet, A_ et al., 1999)

Verwendete Mengen
CaOH2 238 208 kg/ha

Haufigkeit und Dauer der Verwendung

1 Tagflahr und nur einmal wahrend einer Mutzungsdauer. Es sind mehrere Anwendungen pro Jahr zulassig, vorausgesetzt,
dass die jdhriche Gesamtmeange von 238 208 ka/ha nicht Oberschritten wird {CaOH2)

Umweltfaktoren, die nicht vom Risikomanagement beeinflusst werden

Feldoherflache: 1 ha

Sonstige vorhandene Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf die Umweltexposition

Aultenverwendung von Produkten
Bodenmischtiefe: 20 cm

Technische Bedingungen und MaBnahmen auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung von Freisetzungen

Kalk wird nur im Bereich der Technosphé#re vor dem Strallenbau angewandt. Es sind keine direkten Einleitungen in benachbar-
te Oberfldichengewéasser vorhanden,

Technische standortinterne Bedingungen und MaBnahmen zur Verringerung von Einleitungen, Abluftemissionen und
Freisetzungen in den Boden

Der Abdrift sollte minimal gehalten werden.
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