
Leistungserklärung 

Nr. 010110 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Weißkalk EN 459-1 CL 90 –S PL 
 

2. Verwendungszweck: für Anwendungen oder Bauprodukte im Bauwesen und im Bauingenieurwesen. 
Vorausgesetzt das Produkt wird in Übereinstimmung mit der zutreffenden Anwendungsnorm und/ oder 
mit den Angaben des Herstellers und / oder nach den Regeln der Technik eingesetzt 

 

3. Hersteller 
Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG 

SAKRET Trockenbaustoffe 
Deuerlinger Str. 43  

93351 Painten b. Kelheim 
Tel. +49 (0) 9499 9418 -0 
Fax: +49 (0) 9499 9418 -45 
Email: info@rygol-sakret.de 

 

4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts 
gemäß Anhang V: 

System 2+ 
0785-CPD-11044-13 

Notifizierte Stelle: GG-Cert Gütegemeinschaft Naturstein, Kalk und Mörtel N. 0785 
 

5. Erklärte Leistung 

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische Spezifikation 
CaO+MgO ≥ 90 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1) 

EN 459-1:2010-09/A1 

MgO ≤ 5 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1) 
CO2  ≤ 4 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1) 
SO3  ≤ 2 % (siehe 4.4.2 in EN 459-1) 
verfügbarer Kalk ≥ 80 % 
Korngröße, als 
Rückstand auf 

0,2 mm ≤ 2 % 
0,09 mm ≤ 7 % (siehe 4.4.4 in EN 459-1) 

freies Wasser ≤ 2 % 
Raumbeständigkeit ≤ 2 mm (Referenzverfahren) 
Eindringmaß > 10 mm und < 50 mm 
Luftgehalt ≤ 12 % 
Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. 
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 

 

Dr. J. Korndörfer, Laborleiter 
....................................................................................................................................... 
(Name und Funktion) 
 

   Painten, 19-01-2015 

    (Ort und Datum der Ausstellung)       (Unterschrift) 

 


