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SAKRET Click-Fix  
 

Montagehilfe für SAKRET Dehnzonenmanschette DZM-W 

Anwendungsbereiche:  Zum Schutz der Dehnzonenmanschette DZM-W bei nachträglicher 
Montage von Rohwandverlängerungen 

 für Wand 

 für innen 

Eigenschaften:   Erweitert die Dehnzonenmanschette bis zum endgültigen Einbau der 
Rohrverlängerung. 

Technische Daten:  Rohrdurchmesser  ¼“ bis ½“ 
 

Verarbeitung:   Die Montagehilfe SAKRET Click-Fix kommt zum Einsatz, falls das 
Wasserrohr nicht ausreichend aus der Wand herausragt um die 
Dehnzonenmanschette fachgerecht einzubauen. Dabei wird die 
Montagehilfe über den Baustopfen und das Wasserrohr gestülpt. 

 Anschließend wird die Dehnzonenmanschette über den Baustopfen 
und SAKRET Click-Fix gezogen. Danach erfolgt die Einbindung der 
Manschette in die Abdichtung. 

 Nach Abschluss der Fliesenarbeiten wird der Baustopfen von einem 
Installateur entfernt und die Rohrverlängerung eingebaut. Danach 
wird SAKRET Click-Fix entfernt. 

 Die Dehnzonenmanschette legt sich an das Wasserrohr an. 

 Die Wasserarmatur kann montiert werden. 

Lieferform:   20 Stück/Karton 
Art-Nr. 14028800 

 
Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende 
Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- 
und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur 
Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine 
kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich 
auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen 
Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 22.07.2019 
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